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Crédit photographique 

COUVERTURE (de gauche à droite et de haut en bas) : 

 Grande Mosquée de Paris : photographie par Gérard Ducher (licence : Creative Common Attribution-Share Alike 2.5) 

 Synagogue de Lunéville : photographie par J.-P. Cuvelier (domaine public) 

 aƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ о5 ŘŜ ƭΩ9ƎƭƛǎŜ {ŀƛƴǘ-Nicolas de Rubelles (domaine public) 

 Chapelle Saint Michel d'Aiguilhe au Puy-En-Velay : photographie par Hervé Foucher (domaine public) 

 Arc : Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, par Eugène Viollet-Le-Duc, 1856 (domaine public) 
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Introduction  

 « Ma pierre Ł ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ »Σ ǇǊƻǇƻǎŞ ǇŀǊ ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ Řǳ tŀǘǊƛƳƻƛƴŜ wŜƭƛƎƛŜǳȄ όhtwύΣ Dassault Systèmes et le 

ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ;ŘǳŎŀǘƛƻƴ nationale, a pour but de produire des modélisations en 3 dimensions (3D) dΩédifices 

cultuels français. 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘΣ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘΣ Ře permettre aux collégiens des classes 5ème et de 4ème όŎȅŎƭŜ ŎŜƴǘǊŀƭύ ŘΩŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭŜ 

ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ǊŜƭƛƎƛŜǳȄ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ Ƴşƭŀƴǘ ƭŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ όƘƛǎǘƻƛǊŜ-

géographie-éducation civique, mathématiques, français, histoire des arts, etc.) et les Technologies de 

ƭΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩÉducation (TICE). 

Par ses modalités, le projet « aŀ ǇƛŜǊǊŜ Ł ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ η souhaite sensibiliser les élèves à la connaissance du 

patrimoine et encourager les vocations scientifiques et technologiques en fournissant Ł ƭΩhtw ŘŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ 

informatiques 3D à même de compléter son inventaire en ligne des édifices cultuels. 

Ce livret a été conçu pour vous accompagner dans la mise en place du projet au sein de votre classe. Il propose 

ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ǘǊƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƭǎ ŘŜǎ ƳƻƴǳƳŜƴǘǎΦ 

 

 

 

  

En savoir plus sur Dassault Systèmes 

!ŎǘŜǳǊ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŜŀŘŜǊ ƳƻƴŘƛŀƭ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ о5 Ŝǘ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ όt[aύ, Dassault 

Systèmes compte 100 000 clients, répartis dans 80 pays. Dassault Systèmes développe et commercialise des logiciels d'application PLM 

et des services qui anticipent les processus industriels de demain et offrent une vision 3D de l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de 

sa conception à sa maintenance. 

5ŀǎǎŀǳƭǘ {ȅǎǘŝƳŜ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ǎǳǎŎƛǘŜǊ ŘŜǎ ǾƻŎŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎŎƛŜƴŎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƳŞǘƛŜǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴƎŞƴƛŜǳǊΦ 5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ƻǇǘƛǉǳŜΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 

procure les conditions de réussite éducative Ŝǘ ǳƴ ŀŎŎŝǎ ŦŀŎƛƭƛǘŞ Ł ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ Un vaste ensemble de ressources 

pédagogiques est ainsi offert aux enseignants et aux élèves sur le site http://campus.3ds.com/fr/. 

En savoir plus sur ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ Řǳ tŀǘǊƛƳƻƛƴŜ wŜƭƛƎƛŜǳȄ 

[ŀ CǊŀƴŎŜ Ŝǎǘ ǊƛŎƘŜ ŘΩǳƴ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ŎǳƭǘǳŜƭ ǎŞŎǳƭŀƛǊŜ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ млл ллл édifices. Cathédrales, paroisses, basiliques, collégiales, 

ŎƘŀǇŜƭƭŜǎΣ ƻǊŀǘƻƛǊŜǎΣ ǘŜƳǇƭŜǎΣ ǎȅƴŀƎƻƎǳŜǎ Ŝǘ ƳƻǎǉǳŞŜǎΣ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŎŀƳǇŀƎƴŀǊŘǎΣ ŦƻǊǘƛŦƛŞǎΣ ƭŀŎǳǎǘǊŜǎ ƻǳ ƳƻƴǘŀƎƴŀǊŘǎΣ ǎƻƴǘ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ 

villes et des villages de France. Les dangers qui pèsent sur ces monuments sont toutefois multiples : dégradations liées au temps, projets 

de démolition, manques de moyens financiers... La plupart des édifices ne sont ni protégés ni même parfois inventoriés. Sur les 60 000 

monuments ruraux, 10 % dépendent de communes de moins de 200 habitants qui peuvent difficilement les maintenir. 

[Ωhtw ŀ ŞǘŞ ŎǊŞŞ Ŝƴ нллс ǇƻǳǊ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ƭŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ǊŜƭƛƎƛŜǳȄ ŦǊŀƴœŀƛǎΦ !Ŧƛƴ ŘŜ ƳƛŜǳȄ sensibiliser 

la population et les pouvoirs publics, ƭΩhtw ŀ Ŝntrepris en 2008, via son site internet www.patrimoine-religieux.fr, un recensement 

ŎƻƳǇƭŜǘ ŘŜǎ ŞŘƛŦƛŎŜǎ ŎǳƭǘǳŜƭǎ ŦǊŀƴœŀƛǎΦ [ΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŦŀǾƻǊƛǎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǆǳǾǊŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ǇǊŞǎŜǊvation. 
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Avertissement  : matériel informatique nécessaire  

Il est recommandé de vérifier que le matériel informatique de votre établissement puisse faire fonctionner 

convenablement le logiciel 3DVIA Shape. Vous trouverez ci-dessous des éléments précisant la configuration 

requise. 

{ȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Microsoft Windows XP SP2, Server 2003 SP2, ou Vista 

Navigateur Windows Internet Explorer 6.0, ou Mozilla Firefox 2.0. 
Les versions plus récentes sont supportées. 

Espace disque 250 Mo 

Fréquence du processeur 1.0 GHz 
(2.8 GHz ou plus est recommandé) 

Mémoire vive 512 Mo 
(1 Go est recommandé) 

Carte graphique 128 Mo (256 Mo recommandés) supportant la technologie OpenGL 1.1 (Open GL 
мΦр ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞύ ŀǾŜŎ ƭΩŀŎŎŞƭŞǊŀǘƛƻƴ ζ hǇŜƴD[ о5 η ŀŎǘƛǾŞŜ 

Ecran résolution de 1024 par 768 pixels 
(recommandation : couleurs en mode 32-bit) 

Connexion internet haut-débit (ADSL ou mieux) 

Souris Souris à trois boutons, si possible, pour faciliter la manipulation des objets 

 

  

http://www.3dvia.com/software/3dvia-shape/
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Organisation  général e du projet  

Il est possible ŘΩŀōƻǊŘŜǊ le projet « Ma pƛŜǊǊŜ Ł ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ » en phases successives. Cette organisation nΩŜǎǘ 

proposée ǉǳΩŁ ǘƛǘǊŜ ƛƴŘƛŎŀǘƛŦ, certaines phases pouvant en effet être combinées ou rassemblées entre elles. 

 

 

 

Phase 1 ɀ Présentation à la classe  

Les finalités de cette phase sont les suivantes : 

 exposer aux élèves la nature, les enjeux et les finalités du projet pédagogique ; 

 ŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ; 

 définir le temps imparti pour le projet et établir un planning de travail ; 

 ŎƘƻƛǎƛǊ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ concerné ; 

 organiser le travail des élèves. 

  

7. Participation au concours national

6. Publication

5. Modélisation 3D

4. Acquisition des données relatives à l'édifice

3. Exploration de l'édifice

2. Organisation du travail des élèves

1. Présentation à la classe
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Phase 2 ɀ Organisation du travail des élèves  

/ŜǘǘŜ ǇƘŀǎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳȄ ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊǎ ŘŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ Ł ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ 

ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ όǎƻƴ ƘƛǎǘƻƛǊŜΣ ǎƻƴ architecture, ses dimensions, etc.). De ce point de vue, les 

ǇǊƻŦŜǎǎŜǳǊǎ ƻƴǘ ǘƻǳǘŜ ƭŀǘƛǘǳŘŜ ǇƻǳǊ ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŞƭŝǾŜǎ ŎƻƳƳŜ ƛƭǎ ƭΩŜƴǘŜƴŘŜƴǘΣ Ŝƴ ƭƛŀƛǎƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 

programmes. 

Détermination  ÄÅ ÌÁ ÈÁÕÔÅÕÒ ÄȭÕÎ ïÄÉÆÉÃÅ Û ÌȭÁÉÄÅ ÄȭÕÎÅ ÐÅÒÃÈÅ 

,ȭ)Ìe Mystérieuse  

Vous trouverez ci-dessous un extrait du roman de Jules Verne, [ΩOƭŜ ƳȅǎǘŞǊƛŜǳǎŜ, paru en 1874. [ΩƛƴƎŞƴƛŜǳǊ /ȅǊǳǎ 

Smith explique Ł IŀǊōŜǊǘ ŎƻƳƳŜƴǘ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩǳƴŜ ŦŀƭŀƛǎŜ. 

Cyrus Smith sô®tait muni dôune sorte de perche droite, longue dôune douzaine de pieds, quôil avait 

mesurée aussi exactement que possible, en la comparant à sa propre taille, dont il connaissait la hauteur 

¨ une ligne pr¯s. Harbert portait un fil ¨ plomb que lui avait remis Cyrus Smith, côest-à-dire une simple 

pierre fix®e au bout dôune fibre flexible. 

Arrivé à une vingtaine de pieds de la lisière de la grève, et à cinq cents pieds environ de la muraille de 

granit, qui se dressait perpendiculairement, Cyrus Smith enfonça la perche de deux pieds dans le sable, 

et en la calant avec soin, il parvint, au moyen du fil à plomb, à la dresser perpendiculairement au plan 

de lôhorizon. 

Cela fait, il se recula de la distance nécessaire pour que, étant couché sur le sable, le rayon visuel, parti 

de son îil, effleurât à la fois et lôextr®mit® de la perche et la cr°te de la muraille. Puis il marque 

soigneusement ce point avec un piquet. Alors, sôadressant à Harbert :  

- Tu connais les premiers principes de la géométrie ? lui demanda-t-il. 

- Un peu, monsieur Cyrus, répondit Harbert, qui ne voulait pas trop sôavancer. 

- Tu te rappelles bien quelles sont les propriétés de deux triangles semblables ? 

 - Oui, répondit Harbert. Leurs côtés homologues sont proportionnels. 

- Eh bien, mon enfant, je viens de construire deux triangles semblables, tous deux rectangles : le 

premier le plus petit, a pour côtés la perche perpendiculaire, la distance qui sépare le piquet du bas de la 

perche, et mon rayon visuel pour hypoténuse ; le second a pour côtés la muraille perpendiculaire, dont il 

sôagit de mesurer la hauteur, la distance qui sépare le piquet du bas de cette muraille, et mon rayon 

visuel formant également son hypoténuse ï qui se trouve être la prolongation de celle du premier 

triangle. 

-  Ah ! Monsieur Cyrus, jôai compris ! sô®cria Harbert. De même que la distance du piquet à la perche 

est proportionnelle à la distance du piquet à la base de la muraille, de même la hauteur de la perche est 

proportionnelle à la hauteur de cette muraille. 
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-  Côest cela m°me, Harbert, r®pondit lôing®nieur, et quand nous aurons mesuré les deux premières 

distances, connaissant la hauteur de la perche, nous nôaurons plus quôun calcul de proportions ¨ faire, ce 

qui nous donnera la hauteur de la muraille et nous évitera de la mesurer directement. " 

Les deux distances horizontales furent relevées, au moyen même de la perche, dont la longueur au-

dessus du sable était exactement de dix pieds. 

La première distance était de quinze pieds entre le piquet et le point où la perche était enfoncée dans le 

sable. 

La deuxième distance, entre le piquet et la base de la muraille, était de cinq cents pieds. 

Ces mesures terminées, Cyrus Smith et le jeune garçon revinrent aux Cheminées. 

L¨, lôing®nieur prit une pierre plate quôil avait rapport®e de ses pr®c®dentes excursions, sorte de schiste 

ardoisier, sur lequel il ®tait facile de tracer des chiffres au moyen dôune coquille aigu±. Il ®tablit donc la 

proportion suivante : 

15/500 = 10/h 

h = 10/15 × 500 = 333,33.  

Dôo½ il fut ®tabli que la muraille de granit mesurait trois cent trente-trois pieds de hauteur. 

Décryptage 

Cette approche est une application pratique du théorème de Thalès. 

Le schéma ci-dessous illustre la méthode suivie par Cyrus Smith pour mesurer la hauteur de la falaise. 

 

 

Théorème de Thalès : Dans un triangle ABC, si D est un point du côté [AB], E un point du côté [AC], et si les 

droites (BC) et (DE) sont parallèles, alors on a : 

. 
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Dans le cas du calcul de la hauteur de la falaise : 

 le point A corǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǆƛƭ ; 

 le segment [DE] représente la perche ; 

 le segment [BC] représente la falaise. 

Pour que le théorème soit applicable, il faut que les droites (BC) et(DE) soient parallèles. Pour que le calcul de 

Monsieur Smith soit correct, il faut : 

1. considérer que la falaise est verticale, ce qui peut être admis facilement ; 

2. être sûr que la perche est également verticale. CΩest pour cette raison que Cyrus utilise un fil à plomb 

pour la dresser « ǇŜǊǇŜƴŘƛŎǳƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ ». 

-ÅÓÕÒÅ ÄÅ ÌÁ ÈÁÕÔÅÕÒ ÄȭÕÎ ïÄÉÆÉÃÅ 

En utilisant la même ƳŞǘƘƻŘŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇŀǊŦŀƛǘŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩǳƴ ŞŘƛŦƛŎŜ ǎŀƴǎ ŀǳǘǊŜ ƻǳǘƛƭ ŘŜ 

ƳŜǎǳǊŜ ǉǳΩǳƴŜ ǇŜǊŎƘŜ-étalon. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Déterminer la hauteur appropriée de la perche 

9ƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ǉǳŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ Ŧŀƛǘ environ 20m de hauteur et en considérant le recul possible à partir 

ŘΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ, les élèves devront déterminer une hauteur de perche 

appropriée à la mesure en appliquant le théorème de Thalès. 

Plus il y aura de recul, plus la hauteur de la perche pourra être réduite mais plus il sera fastidieux de 

reporter cette dimension au sol pour mesurer la distance de recul. 

Moins il y aura de recul, plus la hauteur de la perche sera importante et sa fabrication et son 

maniement seront rendus plus difficiles. 

Une mesure plus confortable 

On peut demander ŀǳȄ ŞƭŝǾŜǎ ŘŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ǎƛƳǇƭŜ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ Řŀƴǎ 

ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ Ǉƭǳǎ ŎƻƴŦƻǊǘŀōƭŜǎΦ [ΩŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴŜ ǎŜŎƻƴŘŜ ǇŜǊŎƘŜ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ƻǴ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ 

ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ Ǉŀr exemple de ne pas avoir à se coucher à terre. 
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En partant de cette idée, il est possible de demander aux élèves quelles sont les nouvelles conditions 

pour que cette mesure soit valide et quelle formule permet dès lors de déterminer la hauteur de 

ƭΩŞŘƛŦƛce. 

Imprécisions 

A partir de relevés effectués sur place, vous pourrez demander aux élèves de mesurer divers 

éléments du monument considéré : clocher, minaret, mur ŘΩŜƴŎŜƛƴǘŜ, etc. 

{ƛ ƭŀ ƳŀƛǊƛŜ ƻǳ ƭŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ ǇŜǳǾŜƴǘ Ŝƴ ŦƻǳǊƴƛǊ ƭŜǎ ŘƛƳŜƴǎions exactes, les élèves 

pourront alors les comparer à leurs mesures. 

Les écarts éventuels peuvent notamment être dus à un mauvais parallélisme entre la perche et 

ƭΩŞŘƛŦƛŎŜΣ ƭΩƛƳǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜΣ ǳƴŜ ŘŞŎƭƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ Ǉŀr rapport à 

ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜΦ  

 

Lƭ ǇŜǳǘ ƛŎƛ şǘǊŜ ǊŀǇǇŜƭŞ ŀǳȄ ŞƭŝǾŜǎ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ǘƻǳǘŜ ƳŜǎǳǊŜ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴŜ ǇŀǊǘ ŘΩƛƳǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ƻǳ ǳƴŜ 

marge ŘΩŜǊǊŜǳǊǎ ŘǳŜǎ notamment : 

ǒ à ƭΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ όǳƴŜ ǇŜǊŎƘŜΣ ǳƴ ƳŝǘǊŜΣ ǳƴ ƭŀǎŜǊΣ ŜǘŎΦύ ;  

ǒ Ł ƭΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ Ŝǘ  ǎƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ǳƴ 

thermomètre placé dans un liquide pour en prendre la température peut influencer cette 

température et donc fausser la mesure !). 

Autres méthodes  de mesure 

5ÔÉÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÔÒÉÁÎÇÌÅ isocèle rectangle 

Un triangle isocèle rectangle permet également de mesurer une hauteur. Dans notre exemple, le triangle isocèle 

ABC est rectangle en A et les segments [AB] et [AC] mesurent t. 
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[ΩƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊ ǇƭŀŎŜ ǎƻƴ ǆƛƭ Ŝƴ / Ŝǘ ǾƛǎŜ ƭŜ ǎƻƳƳŜǘ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦice en positionnant (AC) parallèlement au plan du sol. 

[ƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ǎƻƳƳŜǘ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ est ŀƭƛƎƴŞ ŀǾŜŎ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ . Ŝǘ /Σ ƭΩŞƭŝǾŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ŀƭƻǊǎ Ł ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ Ƙ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ 

ǉǳΩƛƭ ƴŜ ƭǳƛ ǊŜǎǘŜ Ǉƭǳǎ ǉǳΩŁ ƳŜǎǳǊŜǊΦ 

[ŀ ƘŀǳǘŜǳǊ I ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ ǎΩƻōǘƛŜƴǘ ŀƭƻǊǎ Ŝƴ ŀƧƻǳǘŀƴǘ Ƙ Ł ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜǎ ȅŜǳȄ ŘŜ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘŜǳǊ όмΣслƳ Řŀƴǎ ƴƻǘǊŜ 

exemple) : 

H = h + 1,60 

Commensurabilité  

!Ŧƛƴ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ƎǊƻǎǎƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘΩǳƴ ŞŘƛŦƛŎŜΣ ƛƭ ǎǳŦŦƛǘ 

de le photographier en plaçant ŘŜǾŀƴǘ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦΣ au niveau de 

ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ Ł Ƴesurer, une personne dont on connait la taille. 

5ŀƴǎ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ Ŏƛ-contre, et en admettant que la personne 

mesure 1,80m, on estimera la hauteur de la façade de la Grande 

Mosquée de Paris1 à 

4 × 1,80m = 7,20m. 

Il convient toutefois de veiller à prendre la photographie 

ǇŜǊǇŜƴŘƛŎǳƭŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŘƛŦƛŎŜΣ Ŝƴ ƻǊƛŜƴǘŀƴǘ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ 

ǇŀǊŀƭƭŝƭŜƳŜƴǘ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴΦ 

  

                                                           
1
 Photographie de la Grande Mosquée de Paris par Chris Yunker, disponible sous licence « Creative Common Attribution-

Share Alike 2.0 Generic ». 
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-ÅÓÕÒÅ Û ÌȭÁÉÄÅ ÄÕ ÓÏÌÅÉÌ 

Une autre méthode, plus approximative, consiste 

Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩƻƳōǊŜ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŎƻƳǇŀǊŜǊ Ł 

ŎŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊŎƘŜ Řont on connait la hauteur 

όŘŀƴǎ ƭΩŜȄŜƳǇƭŜ Ŏƛ-dessous, on utilise une perche 

de 2m de haut). La hauteur est déterminée par 

une simple « règle de 3 ». 

 

Si à une hauteur de 2 mètres correspond une 

ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩƻƳōǊŜ ŞƎŀƭŜ Ł  mètres, alors à une 

hauteur h ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ ǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘΩƻƳōǊŜ ŘŜ [ 

mètres : 

2/  = h/L soit h=2/ × L 

Lƭ Ŝǎǘ ǇǊŞŦŞǊŀōƭŜ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ cette mesure lorsque le soleil est haut dans le ciel afin de rendre moins difficile la 

mesure όƭΩƻƳōǊŜ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŎƻǳǊǘŜ et plus nette). [ŀ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ŘŜ ƭΩŜxercice est de mesurer la longueur L qui est 

ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩǳƴ ǎŜƎƳŜƴǘ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŀǳǘǊŜ ǎŜƎƳŜƴǘ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ... 

Fabrication des o util s de mesure 

Il est possible de demander aux élèves de réaliser un outil permettant la mesure des ƘŀǳǘŜǳǊǎ ŘΩǳƴ ŞŘƛŦƛŎŜ : 

perche, triangle, etc. 

On peut imaginer les phases suivantes : 

 Détermination ŘŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ƛŘŞŀƭŜǎ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ; 

 tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ ǾŜǊǘƛŎŀƭƛǘŞ ƻǳ ƭΩƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ : 

o ajouts de pieds à la base de la perche ; 

o ŀƧƻǳǘ ŘΩǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ƛƴǘŞƎǊŞ ; 

o Χ 

 Mise en plan (dessin technique) ; 

 Fabrication. 
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Phase 3 ɀ %ØÐÌÏÒÁÔÉÏÎ ÄÅ ÌȭïÄÉÆÉÃÅ 

[ΩŞŘƛŦƛŎŜ Ŝǎǘ ŞǘǳŘƛŞ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ ǇǊƻǇǊŜǎ Ł ǘƻǳǘŜ ŞǘǳŘŜ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ 

όƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǇƻǉǳŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜΣ ŘŜ ǎŜǎ ǳǎŀƎŜǎΣ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎΣ 

ŜǘŎΦύΦ [ƻǊǎǉǳŜ ŎŜƭŀ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǎƻǳƘŀƛǘŀōƭŜ ǉǳŜ ŎŜǘ ŞŘƛŦƛŎŜ ŦŀǎǎŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǾƛǎƛǘŜΦ 

Il est possible de compléter la visite par la réalisation de photographies numériques. 

¦ƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ǇŜǳǘ  şǘǊŜ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ǾƛǎƛǘŜǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩhtw όwww.patrimoine-religieux.fr) et de compléter la 

ŦƛŎƘŜ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ όƻǳ ƭŀ ŎǊŞŜǊύ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛŜǎ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǎ ǎǳǊ 

place. 

 

Phase 4 ɀ !ÃÑÕÉÓÉÔÉÏÎ ÄÅÓ ÄÏÎÎïÅÓ ÒÅÌÁÔÉÖÅÓ Û ÌȭïÄÉÆÉÃÅ 

Cette phase permet la collecte de toutes les informations nécessaires à la modélisation tridimensionnelle. 

Dimensions  

Les élèves peuvent ŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ƭΩǳƴŜ ƻǳ ƭΩŀǳǘǊŜ ŘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŞǾƻǉǳŞŜǎ précédemment pour connaître les 

ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜΦ [Ŝǎ ǊŜƭŜǾŞǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜ ƻǳ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŦƻǳǊƴƛǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǘƛŜǊǎ όƳŀƛǊƛŜΣ archives, 

association de protection, etc.ύ ǎŜǊƻƴǘ ŘΩǳƴŜ ŀƛŘŜ Ǉrécieuse par la suite. 

Clichés numériques  

Il est recommandé ŘŜ ǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛŜǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭϥŞŘƛŦƛŎŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ŀǇǇŀǊŜƛƭ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ŀŦƛƴ ŘΩidentifier en 

classe les éléments remarquables qui devront être modélisés. 

Lors de la modélisation, certaines photographies peuvent être directement apposées sur le modèle 

tridimensionnel afin de lui donner un aspect plus réaliste. Ces photographies sont appelées « textures ». Il est 

conseillé ŘŜ ƭŜǎ ǊŞŀƭƛǎŜǊ Ŝƴ Ǉƻǎƛǘƛƻƴƴŀƴǘ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ǇŜǊǇŜƴŘƛŎǳƭŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŘƛŦice. 

http://www.patrimoine-religieux.fr/
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Phase 5 ɀ Modélisation tridimensionnelle des édifices  

Outil informatique  

[Ωƻǳǘƛƭ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ 3D réalisée par les élèves est « 3DVIA Shape », un logiciel 

gratuit proposé par Dassault Systèmes depuis le site 3DVIA.COM. 

3DVIA Shape est très ǎƛƳǇƭŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ et permet de concevoir des édifices avec une approche interactive et 

ludique. 

La particularité du logiciel est de permettre un partage immédiat des modèles 3D conçus sur le site 

communautaire 3DVIA.com. Le responsable du site web du collège pourra par exemple utiliser un code spécifique 

fourni par 3DVIA.com pour montrer les réalisations des élèves. 

0ÒÏÃïÄÕÒÅ ÄÅ ÔïÌïÃÈÁÒÇÅÍÅÎÔ ÅÔ ÄȭÉÎÓÔÁÌÌÁÔÉÏÎ ÄÕ ÌÏÇÉÃÉÅÌ 3DVIA Shape 

Téléchargement 

Pour télécharger et installer le logiciel 3DVIA ShapeΣ ƻǳǾǊŜȊ ǳƴ ƴŀǾƛƎŀǘŜǳǊ ǿŜō Ł ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ : 

http://www.3dvia.com/software/3dvia-shape/ 

Cliquez sur le bouton « Free Download » pour commencer le téléchargement du logiciel. 

http://www.3dvia.com/software/3dvia-shape/
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Figure 1 Page d'accueil du logiciel 3DVIA Shape 

Sauvegardez le fichier Setup3DVIA.exe sur votre disque dur. 

Installation de  ÌȭÁÐÐÌÉÃÁÔÉÏÎ 

Le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier présent sur votre disque dur. 

 

[Ŝ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎŜ ƭŀƴŎŜΦ /ƻŎƘŜȊ ƭŀ ŎŀǎŜ ƳƻƴǘǊŀƴǘ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀŎŎŜǇǘŜȊ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ 

logiciel (« L ŀŎŎŜǇǘ ǘƘŜ ǘŜǊƳǎΧ ») et cliquez sur le bouton « Install ». 

 

tŀǘƛŜƴǘŜȊ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǘŜǊƳƛƴŞŜΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ζ Close ».  

Création dȭÕÎ compte utilisateur sur le site 3DVIA.com  

Pour utiliser 3DVIA Shape, il est nécessaire de créer un compte utilisateur sur le site 3DVIA.com: 

http://www.3dvia.com/ 

 

http://www.3dvia.com/
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Cliquez sur le lien « Join 3DVIA η ǎƛǘǳŞ Ŝƴ Ƙŀǳǘ Ł ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ comme indiqué ci-dessus. Le formulaire 

ŘΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŀǇǇŀǊŀƛǘ ŀƭƻǊǎΥ  

 

Figure 2 Formulaire d'inscription à 3DVIA 

Remplissez le formulaire et appuyez sur le bouton « Join ». 

Vous recevrez un e-mail intitulé « Activate your 3DVIA account » : 

 

Pour confirmer votre inscription, cliquez sur le lien inclu dans le corps du message : 

 

Votre compte 3DVIA  

Une fois votre compte créé, vous bénéficiez ŘΩun espace en ligne pour stocker vos modèles. 

3DVIA Shape ne sauvegarde aucune donnée sur le disque dur de votre ordinateur mais utilise votre espace 

personnel 3DVIA.com à cet effet. Par conséquent, il faut être connecté à Internet pendant les phases de 

modélisation 3D. 
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Les modèles créés apparaitront sur la page personnelle : 

 

Figure 3 Page personnelle sur 3DVIA.com 

Groupe « -Á ÐÉÅÒÒÅ Û ÌȭïÄÉÆÉÃÅ » 

Les « groupes » du site 3DVIA.com permettent à un ensemble de membres de partager des modèles et de 

ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴΦ [Ŝǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ǎƻƴǘ ƻǳǾŜǊǘǎ Ł ǘƻǳǎΦ 

Le groupe « aŀ ǇƛŜǊǊŜ Ł ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ » est ouvert sur le site 3DVIA.com et permet ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǊ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ Ŝǘ 

des éƭŝǾŜǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŦǊŀƴœŀƛǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘΦ tƻǳǊ ǊŜƧƻƛƴŘǊŜ ŎŜ ƎǊƻǳǇŜΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ƭƛŜƴ Ŏƛ-

dessous : 

http://www.3dvia.com/groups/group_home.php?groupId=4C5870425466784A 

ƻǳ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘŜ о5±L!Φ/ha Ŝƴ Ƙŀǳǘ Ł ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ Ŝƴ ǎŀƛǎƛǎǎŀƴǘ ζ pierre » 

dans le champ texte et en sélectionnant « Groups » dans le menu déroulant : 

 

Une fois sur la page du groupe, cliquez sur « Join this group η Ł ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ : 

 

Pour commencer une discussion, cliquez sur « Start new discussion » : 

 

http://www.3dvia.com/groups/group_home.php?groupId=4C5870425466784A
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Utilisation de 3DVIA Shape 

Connexion 

Nous vous conseillons de toujours commencer par vous connecter à 3DVIA.com avant de manipuler vos modèles. 

Cliquez sur « Sign In η Ŝƴ Ƙŀǳǘ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴΣ Ǉǳƛǎ ŜƴǘǊŜȊ ǾƻǘǊŜ ƴƻƳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ όζ username » en anglais) et votre 

mot de passe (« password » en anglais). 

 

#ÒïÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÎÏÕÖÅÁÕ ÍÏÄîÌÅ χ$ 

Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur « Shape » après vous être connecté. Le logiciel 3DVIA Shape se lance 

après quelques instants. 

 

%ÄÉÔÉÏÎ ÄȭÕÎ ÍÏÄîÌÅ ÅØÉÓÔÁÎÔ 

Pour éditer un modèle existant, une fois connecté(e), cliquez sur « My 3DVIA » puis « My Models » 

 

Cliquez sur la vignette du modèle à éditer : 

 

Cliquez ensuite sur άEditέ Ǉǳƛǎ άOpen in 3DVIA Shapeέ: 
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Interface graphique du logiciel 3DVIA Shape 

[ΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Řu logiciel 3DVIA Shape est composée de trois parties principales : 

 

Figure 4 Interface graphique de 3DVIA Shape v3.0 

! ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ǎŜ trouvent les commandes qui servent à créer le modèle tridimensionnel. 

{ŞƭŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ όǇƻƛƴǘǎΣ ŀǊşǘŜǎΣ ŦŀŎŜǎΣ etc.) 
 

Courbe 

 

Dessin libre en 2 dimensions sur un plan 

 

Création/modification de volumes (extrusion, 
révolution) 

 

Rectangle en 2 dimensions sur un plan 

 

Manipulation des points, arêtes et surfaces, mise à 
ƭΩŞŎƘŜƭƭŜΣ ǊƻǘŀǘƛƻƴΣ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ 

 

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘŞŎŀƭŀƎŜ 

 

Application de textures sur les faces du modèle 

 

Cercle en 2 dimensions sur un plan 

 

{ǳǇǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ tridimensionnel 

 
 

9ƴ ōŀǎ Ł ƎŀǳŎƘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜƴǘ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ŝǘ ŘŜ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ : 

 Pour ŀƎǊŞƳŜƴǘŜǊ ǾƻǘǊŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ о5 ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ όarbres, personnes, etc.), entrez un mot clé en 

anglais et appuyez sur « ENTREE ». Sélectionnez, positionnez Ŝǘ ǊŜŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜȊ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŞ. 

  Pour sauvegarder votre travail, appuyez sur le bouton « Publish » (voir ci-après). 

Enfin, les outils vous permettant de déplaceǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǘǊƛŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƭ (translation, 

rotation, zoom, etc.ύ ǎƻƴǘ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞǎ Ŝƴ ōŀǎ Ł ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴΦ 
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Organisation du travail  de modélisation  en classe 

Plusieurs façons de travailler sont envisageables selon les moyens techniques mis à votre disposition : 

 Travail individuel : 

Dŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭΣ Ŏhaque élève peut créer un compte 3DVIA personnel, télécharger 

3DVIA Shape et modéliser ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ ŘŜ ǎƻƴ ŎƘƻƛȄ. 

 Travail en équipe : 

Chaque équipe de 3 à 4 élèves utilise un même compte 3DVIA.com. Les élèves modifient à tour de rôle le 

modèle 3D en sauvegardant à chaque fois le modèle comme décrit ci-après. 

A chaque étape de la modélisation, les élèves sauvegardent leurs fichiers en mode « Private » afin de ne pas 

exposer publiquement des édifices inachevés sur le site 3DVIA.com. 

Première modélisation  

Lors de la toute première sauvegardeΣ ƭΩŞƭŝǾŜ ŎƭƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ « Publish » et entre un titre: 

 

 

[ΩƻǇǘƛƻƴ ζ Private » est sélectionnée : le modèle est sauvegardé sur ƭŜ ǎƛǘŜ о5±L!ΦŎƻƳ Ŝǘ ƴΩŜǎǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ǉǳΩŁ ƭǳƛΦ 

 

Itérations  

Lors des modifications ǎǳƛǾŀƴǘŜǎΣ ƭΩŞƭŝǾŜ utilisera « Publish As » pour sauvegarder son modèle à chaque fois sous 

un nouveau nom, par exemple en ajoutant v1, v2, v3, etc. à la fin du nom du modèle. 

 

Il conservera ainsi chaque étape de la conception sur son compte 3DVIA.com, ce qui lui permettra 

éventuellement de pouvoir revenir en arǊƛŝǊŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŜǊǊŜǳǊΦ ¦ƴ Ǉƻƛƴǘ ǊƻǳƎŜ Ł ŎƾǘŞ Řǳ ǘƛǘǊŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ƛƴŘƛǉǳŜ 

ǉǳŜ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Řǳ Ǉǳōƭic (« private »). Un point vert montre au contraire que le modèle est 

visible du monde entier (« public »). 
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Méthodologie de conception  

Il existe de nombreuses méthodes pour modéliser un édifice en trois dimensions avec 3DVIA ShapeΦ [ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ 

ci-dessous vous est proposée à titre indicatif. 

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǾƛŘŞƻǎ Řƻƴǘ ǎƻƴǘ ƛǎǎǳes les illustrations sont disponibles sur la chaîne YouTube « Ma pierre à 

ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ » (http://www.youtube.com/user/PierreEdifice). 

Plan 

La première étape consiste à rŞŀƭƛǎŜǊ ƭΩŜƳǇǊǳƴǘŜ ŀǳ ǎƻƭ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ dans 3DVIA Shape. 

 

http://www.youtube.com/user/PierreEdifice
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Création des premiers volumes 

9ƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭΩƻǳǘƛƭ , il est aisé de créer les volumes. Veillez toutefois à ne pas commencer les détails 

architecturaux trop tôt. Plus le modèle est complexe plus il devient difficile à manipuler. 9ǎǎŀȅŜȊ ŘŜ ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ 

vue épurée pour progressivement ajouter des détails. 

 

 

 

 

Mise en place des textures 

Dans la mesure du possible, placez les textures tant que le nombre de ŦŀŎŜǎ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ƳƻŘŝƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǘǊƻǇ 

important. En plaçant les textures au début de la conception, vous économiserez du temps car 3DVIA Shape 

reportera automatiquement les textures appliquées sur les faces créées ultérieurement. 

Le logiciel fournit un ensemble de textures préétablies (brique, béton, verre, etc.) mais les élèves pourront bien 

sûr importer leurs propres clichés, ce qui accentuera davantage le réalisme. 
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Utilisation du «  copier-coller  » 

3DVIA Shape propose un moyen aisé de réaliser des « copier-coller » tridimensionnels. Ceci vous permet 

notamment de ne pas avoir à modéliser plusieurs fois de suite un même élément. Un bon exemple est le 

ŎƻƴǘǊŜŦƻǊǘΣ ǘǊŝǎ ǇǊŞǎŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ŎǳƭǘǳŜƭle, ou encore les ouvertures (portes, fenêtres, etc.). 

 

Sélectionnez les éléments 3D à dupliquer Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ . Appuyez sur les touches CTRL+C pour copier, 

puis sur CTRL+V pour coller. [ŀ ōŀǊǊŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƘƻƛǎƛǊ le point de référence du collage. La touche SHIFT 

permet de garder ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ƛƴƛǘƛŀƭŜΦ 
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2ïÁÌÉÓÁÔÉÏÎ ÄȭÕÎ clocher 

Il existe différentes manières de ƳƻŘŞƭƛǎŜǊ ƭŜ ǘƻƛǘ ŘΩun clocher. La vidéo que nous vous proposons vous montrera 

trois scénarii différents. 
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Fusion de deux éléments 3D 

Il ne faut pas hésiter à concevoir des éléments en dehors du modèle principal pour les recoller ensuite. Cela laisse 

plus de liberté et permet de ne pas polluer le modèle avec des traits de construction qui seront effacés par la 

suite. 

/ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ décrit ci-dessous avec la concepǘƛƻƴ ŘΩun vitrail en forme de rosace. La forme géométrique est 

réalisée sur le côté à ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ « cercle » qui est utilisé comme un compas. On vient ensuite coller le vitrail 

sur le clocher. Les améliorations visuelles, comme le texturage, sont apportées une fois le vitrail positionné. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Nous vous présentons sur le site internet officiel un ensemble de techniques pour réaliser des 

figures géométriques complexes. 

¦ƴ ŀǳǘǊŜ ŜȄŜƳǇƭŜ Ŝǎǘ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǘƻǳǊ ŎȅƭƛƴŘǊƛǉǳŜ : elle Ŝǎǘ ŘΩŀōƻǊŘ ŎǊŞŞŜ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩŞŘƛŦƛŎŜ ǇƻǳǊ şǘǊŜ 

ensuite positionnée avec ƭΩƻǳǘƛƭ. 

 

 

  


